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ico_sC
1 Instalacja co
1/8-215 Instalacja centrainego ogrzewania - rurociagi o $r.zew. 25 mm z rurfm
d.1(0800-01 polipropylenowych na $cianach budynkoéw - rury PP16x2mm
43 m 43.000
RAZEM 43.000
2(8-215 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o §r.zew. 25 mm z rurlm
d.1|0800-01 polipropylenowych na $cianach budynkéw - rury PP20x1.9mm
9.2 m §.200
RAZEM 9.200
3/8-215 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 25 mm z rur|m
d.1|0800-01 polipropylenowych na $cianach budynkéw
1756 m 17.500
RAZEM 17.500
4|8-215 Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 32 mm z rur/m
d.1/0800-02 polipropylenowych na $cianach budynkéw
22.3 m 22.300
RAZEM 22.300
5/S 215 Rurociggi z rur polipropylenowych o Srednicy zewnetrznej 20mm  |[m
d.1|000300-01 na scianach w budynkach mieszkalnych - POZ ZAST - rury PEX/
Al/PE 16x2 mm
45 m 45.000
RAZEM 45.000
6[S 215 Montaz sieci przewodéw z polietylenu - "peszel” 24 mm R=0,5 m
d.1,000900-05
poz.5*0.5 m 22.500
RAZEM 22.500
7|KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o sred- szt
d.1[15 0411- nicy nominalnej 10-15mm - zawory grzejnikowe powrotne RL1
01
5*2 szt 10.000
RAZEM 10.000
8/KNR-W 2- Préby szczelnosci instalacii c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba|préba
d.1|15 0406- zasadnicza (pulsacyjna)
03
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 2- Proby szczelnoéci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - doda-|urzad
d.1[15 0406- tek za prébe w budynkach mieszkainych z.
04
7 urzad 7.000
z.
RAZEM 7.000
10| KNR-W 2- Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rurz two- |m
d.1/15 0406- rzyw sztucznych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
05
poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5 m 137.000
RAZEM 137.000
11|KNR-W 2- Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci [szt
d.1/15 0418- do 1600mm - grzejnik VC11-60/0.5
03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2- Grzejniki stalowe dwupfytowe o wysokosci 600-900mm i dlugosci [szt
d.1|15 0418- do 1600mm - grzejnik VC22-60/0.5
07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 2- Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-300mm i dlugosci [szt
d.1{15 0418- do 1600mm - grzejnik VC22-60/0.6
07
> szt 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR-W 2- Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i diugosci |szt
d.1/15 0418- do 1600mm - grzejnik VC22-60/1.0
07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W 2- Zawory grzejnikowe o Srednicy nominalnej 15mm -poz.zast. glowi- |szt
d. 1|15 0412- ca termostatyczna zabezpieczeniem
02
poz.11+poz.12+poz.13+poz.14 szt 8.000
RAZEM 8.000
16| KNR-W 2- Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem |urzad
d.1|15 0436- regulacji z
01
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poz.15 urzad 8.000
z
RAZEM 8.000
17|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jed- |m
d.1{0101-19 nowarstwowymi gr. 30 mm (S)
poz.1+poz.2+poz.3 m 69.700
RAZEM 69.700
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